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1. Introduccion

Se ha visto la necesidad de disefiar una aleacion base Cu con caracteristicas tales que permitiera
realizar un adecuado pulido, precio accesible y resistencia a la corrosion. Esta aleacién podra
estar en contacto intimo con el cuerpo humano, de modo que la corrosion podria provenir de tener
el sudor como agente agresivo sobre la aleacion. La presencia de productos de corrosion es
indeseable. Se realizara la evaluacion de la primera propuesta de aleacion base cobre en sudor
artificial a través de ensayos electroquimicos. A partir de estos resultados, se propondran cambios
en la aleacion para obtener mejores resultados

2. Hipotesis

Las técnicas electroquimicas son una herramienta Util en el disefio de una aleacién empleada en
contacto con el cuerpo humano.

3. Objetivos

- Determinar la velocidad de corrosién de una aleacion base cobre evaluandola en sudor
artificial.

- Determinar el mecanismo de corrosion de una aleacion base cobre propuesta para joyeria,
evaluandola en sudor artificial.

4, Metas

- Velocidad de corrosion de la aleacion de interés en sudor artificial.
- Propuesta de mecanismo de corrosion de la aleacion de interés en sudor artificial.

5. Metodologia

a) Preparacion de sudor artificial. A partir de una revisién en la literatura, se tienen dos
opciones: la que emplea urea y la que emplea lactato de sodio. En este trabajo se
empleara lactato. También se realizard la caracterizaciéon metalogréfica de la aleacion,
realizando observacion en microscopio 6ptico y en SEM.

b) En las probetas metélicas se realizaran las siguientes pruebas electroquimicas en
secuencia: Medicion de potencial a circuito abierto (OCP), Impedancia electroquimica
(EIS), resistencia a la polarizacion (Rp) y curvas de polarizacion (CP). Entre cada
medicion se deja reposar a las probetas 5 minutos, para que regresen al estado
estacionario. Estas mediciones se realizaran durante 2 meses a intervalos regulares.

c) La medicion de OCP se realiza contra electrodo de plata/cloruro de plata en un equipo
Gill AC durante 30 minutos.

d) Impedancia Electroquimica. La amplitud de la sefial serd de 20 mV vy el intervalo de
frecuencias sera de 10 kHz a 10 mHz, empleando potenciostato Gill AC, electrodo de
referencia de plata/cloruro de plata y contraelectrodo de grafito. Se realizara calculo de la
densidad de corriente de corrosion asumiendo control activacional a partir de la
resistencia a la transferencia de carga mediante la ecuacion de Stern-Geary.



e) Resistencia a la polarizacion (Rp). Se realizard de manera potenciodinamica con
sobrepotenciales de +20 mV respecto a Ecorr. La velocidad de barrido sera de 10
mV/min.

f) Las CP se realizaran con sobrepotenciales desde -500 mV hasta +500 mV con el mismo
arreglo experimental ya descrito en (d). Velocidad de barrido 60 mV/minuto.

g) Todos los ensayos se realizaran por triplicado.

7. Infraestructura

Se cuenta con potenciostatos, reactivos y material para realizar el estudio en el laboratorio de
Corrosion.
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