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Introduccion

Actualmente, las espumas metalicas se han convertido en un atractivo campo de investigacién
de nuevos materiales debido a su multifuncionalidad y aporte cientifico, creando nuevas
perspectivas en las aplicaciones industriales. Las espumas metdlicas son un caso particular de
los materiales porosos o materiales celulares, y tienen una combinacidon muy interesante de
propiedades fisicas y mecanicas tales como elevada rigidez con un bajo peso especifico o gran
permeabilidad a los gases combinada con elevada resistencia mecanica. Estas propiedades
pueden ser utilizadas en diversas aplicaciones estructurales.

Actualmente, las investigaciones de las espumas se han centrado en las espumas metalicas de
aluminio ya que combinan baja densidad, resistencia a la corrosiéon y un punto de fusion
relativamente bajo, que las hacen faciles de manipular. Mediante las técnicas de
procesamiento, tales como metalurgia de polvos, hydro/Alcan, Alporas, entre otros, es posible
controlar las distribucion, tamafio y caracteristica (abierta o cerrado) de los poros, asi como, el
porcentaje de porosidad. Sin embargo, existen pocos trabajos relacionados con los
mecanismos de endurecimiento operantes en las espumas metalicas con la finalidad de
mejorar las propiedades mecdnicas y en consecuencia su desempefo para determinadas
aplicaciones.

Por otra parte, se ha observado que al agregar pequeiias cantidades de Cu a la aleacién Al-Mg
puede incrementar su resistencia al ser sometida a un tratamiento térmico debido a un
fendmeno de endurecimiento por precipitacion. En algunos estudios se ha observado que la
secuencia de precipitacion en las aleaciones Al-Mg-Cu tienen un comportamiento similar a las
aleaciones Al-Cu-Mg, dicha secuencia de precipitacién Unicamente involucra la aparicion de la
fase S (Al,CuMg) y sus fases metaestables.

Hipotesis
El desempefio mecanico de las espumas metdlicas depende en gran medida de la

homogeneidad, concentracidn y caracteristicas de los poros. Sin embrago, las propiedades
mecanicas de la matriz también desempefan un papel predominante en el comportamiento



mecdanico global de las espumas. Por lo tanto, el endurecimiento por precipitacién podria
mejorar de manera considerable el desempefio mecdnico de una espuma metdlica.

Objetivos

e Determinar el cambio en el comportamiento mecdnico de una espuma metadlica de la
aleacion Al-Mg-Cu al ser sometida a un tratamiento térmico de envejecimiento a
180°C con distintos tiempos de permanencia.

Metas

1. Obtener espumas metalicas de la aleacion Al-Mg-Cu empleando la técnica de
infiltracion con matriz soluble en agua con un tamafo y porcentaje de porosidad
determinado.

2. Establecer la relacion entre las propiedades mecanicas (Ensayos de Compresion) y la
precipitacién inducida mediante tratamientos térmicos de envejecimiento a 180°C con
distintos tiempos de permanencia, iniciando con las propiedades de la muestra con
tratamiento de solubilidad en estado sélido.

Metodologia

Se obtendrdn lingotes de 1 kg de la aleacion Al — 4.2 Mg — 0.6 Cu (% peso). Para obtener los
lingotes se empleara aluminio con pureza comercial, cobre 99.6% de pureza y magnesio de alta
pureza, los materiales se fundirdn empleando un horno de induccién con una atmdsfera de
argon para evitar pérdidas de Mg por evaporacién. Se analizara la composicién mediante
espectroscopia por dispersion de energia EDS empleando un espectrémetro marca Oxford
INCA X-Act acomplado a un microscopio electrénico de barrido marca JEOL JSM-7600F.

Se obtendran las espumas de la aleacion Al-Mg-Cu por la técnica de infiltracion empleando una
preforma de NaCl. El sistema de infiltracién que se empleard se desarrollé por nuestro grupo
de investigacién dentro del Instituto de Investigaciones en Materiales. El cloruro de sodio se
removera empleando una solucién acuosa con un pH determinado para evitar problemas de
corrosion.

Una vez obtenidos los lingotes de espuma con poro abierto, se cortardn en dimensiones
estandarizadas para llevar a cabo los analisis de compresién empleando una maquina de
tensién universal de la marca Instron. Se verificard el tamafio y distribucion de los poros
empleando un microscopio estereoscdpico marca Olympus.

Los lingotes cortados se someterdn a un tratamiento térmico de solubilizacion en estado sélido
a una temperatura de 550°C por 1 hora seguido de un enfriamiento rapido empleando agua.
Posteriormente, se realizardn tratamientos térmicos de envejecimiento a 180°C con distintos
tiempos de permanencia (5 min, 120 min, 1000 min y 10000 min) seguido de un enfriamiento
rapido empleando agua.



Posteriormente, se realizardn las pruebas de compresion de las muestras con los tratamientos
térmicos a distintos tiempos de permanencia.

Infraestructura

En el laboratorio se cuenta con los materiales empleados para desarrollar el proyecto, asi
como con la infraestructura necesaria para la fabricacién y caracterizacién de los materiales ha
desarrollar.
e Horno de induccién con atmésfera controlada
e Sistema para infiltraciéon de espumas metdlicas
e Microscopio Electrénico de Barrido JEOL JSM-7600F equipado con espectrédmetro por
dispersion de energia EDS marca Oxford INCA X-Act
e Microscopio Estereoscdpico Olympus equipado con camara Reflex marca Olympus y
software para la obtencién de imdagenes digitales
e Maquina de ensayos universal marca INSTRON
e Aparato de ultrasonido y parrillas con agitador magnético rotatorio
e Equipos de corte y preparacién metalografica
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Comentarios adicionales

El proyecto se realizard en su totalidad en las instalaciones del Instituto de Investigaciones en
Materiales, UNAM. El laboratorio de materiales metdlicos avanzados cuenta con la
infraestructura y los materiales necesarios para llevar a buen térmico dicho proyecto.



