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2. Introducción 

 

Dentro de los metales que interesa proteger de la corrosión por su valor histórico y cultural 

se encuentran los latones, que fueron empleados en barandales y objetos cotidianos a lo 

largo del siglo XIX y XX. La presencia del cobre en esta aleación causa que cuando se 

expone en medio de sulfuros, exista un ennegrecimiento y corrosión localizada. Los objetos 

de latón suelen ser pulidos para aprovechar al máximo el brillo que se puede conseguir. En 

los últimos años se han empleado barnices de tipo epóxico para protegerlos, pero con los 

objetos antiguos no debería emplearse una protección de ese estilo. 

En la teoría de restauración y conservación, se ha propuesto el uso de paraloid para la 

protección de estos materiales; más aún, se ha empleado un producto llamado 

comercialmente Incralac, que es paraloid con benzotriazol como inhibidor de corrosión.  

En este proyecto se pretende evaluar la corrosión del latón tradicional (70-30) en presencia 

de sulfuros, después evaluar el efecto de un posible inhibidor de origen natural (perezona) 

comparándolo con el Incralac.  

 

 

3. Hipótesis 

 

La perezona tiene actividad inhibidora de la corrosión localizada comparable con el 

benzotriazol en presencia de 0.07 % v/v sulfuros para el latón 70-30 mediante ensayos con 

la Espectroscopia de Impedancia electroquímica (EIS) y a temperatura ambiente. 

 

4. Objetivos 

 

- Determinar el efecto de perezona como inhibidor de corrosión para el latón en 

medio acuoso en presencia de sulfuros mediante técnicas electroquímicas 

calculando la energía libre de adsorción de Gibbs (∆G° ads). 

- Determinar la capacidad inhibidora de la perezona sobre el latón, cuando ésta es 

incorporada a un recubrimiento acrílico (paraloid), a partir de medidas de velocidad 

de corrosión con EIS. 

 

5. Metas 

 

- Análisis termodinámico de la inhibición de corrosión de la perezona en latón. 

- Eficiencia de inhibición de corrosión de la perezona mediante los valores de 

resistencia a la transferencia de carga con y sin inhibidor. 

- Evaluación de la resistencia de película del paraloid con perezona como alternativa 

para la protección del latón. 

 



 

 

 

6. Metodología 

 

a) Preparación de las soluciones acuosas de 0.07 v/v % sulfuro de amonio y 

caracterización del latón 70/30. 

b) La secuencia de pruebas en condiciones estáticas es la siguiente: Medición de 

potencial a circuito abierto (OCP), Impedancia electroquímica (EIS) y curvas de 

polarización cíclicas (CPC). 

c) La medición de OCP se realiza contra electrodo de plata/cloruro de plata en un 

equipo Gill AC durante 30 minutos. 

d) Impedancia Electroquímica. La amplitud de la señal será de 10 mV y el intervalo 

de frecuencias será de 10 kHz a 10 mHz, empleando potenciostato Gill AC, 

electrodo de referencia de plata/cloruro de plata y contraelectrodo de grafito. 

Cálculo de la densidad de corriente de corrosión asumiendo control activacional a 

partir de la Resistencia a la transferencia de carga mediante la ecuación de Stern-

Geary. 

e) Las CPC se realizarán con sobrepotenciales desde -500 mV hasta +500 mV con el 

mismo arreglo experimental ya descrito en (d). Velocidad de barrido 1 

mV/segundo. 

f) Las concentraciones del inhibidor perezona que se emplearán son 0, 10, 20, 50 y 

100 ppm. 

g) Por otro lado, se elegirá la mejor concentración que se obtuvo de los resultados del 

inciso (d) y (e) para poder usarlo en combinación con el paraloid aplicado con 

pincel en la superficie del latón y solamente se realizará EIS de acuerdo con las 

condiciones indicadas en el inciso (d) por un periodo máximo de 20 días. 

h) Todos los ensayos se realizarán por triplicado. 

 

 

7. Infraestructura 

 

Se cuenta con potenciostatos, reactivos y material para realizar el estudio en el Laboratorio 

de Corrosión. El inhibidor fue proporcionado por el Departamento de Farmacia de FQ 

UNAM. 

 

8. Cronograma 

 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Revisión 

bibliográfica 

X X X X X X X X         

Preparación de 

soluciones y 

caracterización 

de muestras 

X X               



Evaluación de la 

perezona en la 

solución de 

sulfuros 

  X X X X X          

Evaluación de la 

perezona con el 

paraloid 

      X X X X X X X X X  

Presentación de 

avance dentro 

del Grupo de 

Corrosión 

   X    X    X     

Escritura del 

reporte 

            X X X  

Presentación de 

reporte 

               X 

 
9. Comentario adicional 

 

Los recursos económicos necesarios para la realización de este proyecto provendrán del 

PAIP del Dr. Francisco Javier Rodríguez. 

 

 


