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Introduccién

La barita, es un mineral que se encuentra en la naturaleza como masas cristalinas de color blanco, verdosas,
grisdceas o rojizas. Su lustre es vitreo, con dureza 3 y la gravedad especifica de 3.5-4.5. Los minerales asociados
son numerosos: calcopirita, calcita, aragonita, sulfuro, pirita, cuarzo, vanadinita, cerusita y fluorita. El principal
uso de la barita en México y en el mundo es en la industria petrolera; el 95% de la produccién se destina a
esta actividad; por lo consiguiente, la produccién de barita depende directamente de la actividad de la industria
petrolera. El 5% restante lo consume la industria de la pintura pintura para automoéviles y para los estudios
de rayos X de contraste. En 2013, la produccién de barita en México fue de 343 mil toneladas, 145.42% mayor
respecto a 2012. La barita es un sulfato de bario (BaSO4) natural generalmente usado para incrementar la
densidad de los fluidos de perforacién, usualmente estandarizado a una densidad de 4.20. Los polvos de barita
natural son quimicamente inertes, de fdcil dispersién, baja abrasién y excelente resistencia contra el calor y
la corrosién. Ademds, tienen baja absorcién de aceite y actiian como agente texturizante en pinturas, sin el
riesgo de danar su esplendor. Por su parte, el sulfato de bario precipitado consta de particulas ultrafinas, es
de gran pureza y actia como dispersor de pigmento en sistemas coloreados e incrementa la productividad de
estos pigmentos. Este compuesto posee un color claro y elevado brillo (90% de blancura) y la baja absorcién de
aceite y su capacidad de ser muy mojado por los aceites le permiten ser usado como relleno y agente pesado en
componentes acusticos, adhesivos y articulos deportivos. Al ser el producto final de la metalurgia de la barita,
el sulfato de bario se concentra por flotacién y/o concentracién gravimétrica hasta una concentracién del orden
del 96 a 98% de BaSO4, con gravedad especifica de 4.2 a 4.3, que es como lo requiere actualmente la industria
petrolera.

El brillo de la barita puede ser incrementado a través del blanqueamiento con dcido oxélico u otro dcido que
permita disolver al hierro. Similarmente al caso de los caolines, este abrillantado o blanqueamiento aumenta el
valor de este material y este es el motivante para estudiar su blanqueamiento. Una vez que el hierro que ha
sido transferido a la fase acuosa, el problema secundario del blanqueamiento es la eliminacién de este hierro'.
Frecuentemente, en la industria se aplican procesos de neutralizacién y precipitacién para eliminar a este hierro,
con el incoveniente de la produccién de un residuo nocivo para el ambiente. De cualquier modo, debido al
advenimiento de leyes ambientales, mdas rigurosas sobre la disposicién de residuos, la industria de la barita
estard obligada a desarrollar nuevos métodos de blanqueamiento (eliminacién del hierro) que eviten la formacién
de residuos contaminantes y que al mismo tiempo sean ambientalmente sustentables. Aunque la técnica del
blanqueado se conoce en general, debe ser desarrollada en particular para cada mineral especifico. El proceso
aqui propuesto consta de la lixiviacion selectiva del hierro contenido en una barita con dcido oxdlico acoplado con
un proceso de regeneracién del mismo reactivo. En este proyecto solamente se realizard la simulacién del proceso

IEste problema se tratard en un proyecto posterior en el cual se removerd el hierro contenido en la solucién despues del blan-
queamiento.
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2 v por lo tanto, esta propuesta se desarrollard a través de explorar la termodindmica, quimica y los balances de
materia para obtener el diagrama de flujo del mismo.

Hipétesis
Mediante la simulacién macroscépica del proceso, se puede demostrar que a través del uso del dcido oxdlico se
puede lograr la disolucién del hierro y que acoplando una reaccién de metatesis se puede regenerar el dcido oxélico
permitiendo proponer el diagrama de flujo del mismo.
Objetivo particular a lograrse con el proyecto

e Demostracién, por medio de la simulacién de una propuesta de un proceso para remover el hierro (blan-

queamiento) de una barita para buscar su aprovechamiento de un modo ambientalmente sustentable.

Objetivos a ser alcanzados por el estudiante

Al concluir el semestre, el estudiante habra:

e Integrado sus conocimientos obtenidos en las siguientes materias (Esto serd evaluable a partir del informe
de actividades, en especial por la discusion de resultados):

Hidrometalurgia

— Quimica General

— Beneficio de minerales

— Introduccién a la Ingenieria de Procesos Metaltrgicos y de Materiales

— Ingenieria de Procesos Metalirgicos y de Materiales.

Manejado literatura especifica de la reaccién de disolucién del hierro con el dcido oxdlico, indicado por la
escritura de una revisidn de la literatura.

Conocido las distintas condiciones de lixiviacion con el dcido oxalico, indicado por su revision de la literatura.

Identificado y comprendio una manera de regenerar el dcido oxélico, indicado por su revision de la literatura.

Practicado sus habilidades de simulacién al simular el proceso usando un software comercial, indicado por
la presentacion de las simulaciones del proceso.

Metodologia

La metodologia consiste en conocer al proceso a partir de la revisién de la literatura pertinente. Luego se
identificard a las condiciones actualmente utilizados para la lixiviacién del hierro con el dcido oxdlico a través de
la comprension de los fenémenos y reacciones quimicas. Se estructurard una técnica de recuperacién del dcido
oxélico. Se simulard una propuesta de un proceso que involucra la lixiviacién con el dcido oxdlico y su método
de regeneracion, utilizando el METSIM, el cual es un software comercial. Finalmente se escribird un informe del
trabajo realizado que sera la base para la escritura de una tesis.

2Posteriormente, y en otros proyectos se probara que la aplicacién del despojo galvdnico acopado con una piroconversién (DGPC)
permitird obtener hematita a partir de este hierro.
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Actividades a desarrollar por el estudiante

e Revisién de la literatura relacionada con el tema (3 semanas)

e Elaborard un analisis de la literatura consultada (3 semanas)

e Analizard y comprenderd las reacciones de lixiviacién y de metatesis (2 semanas)
e Aprendizaje del simulador (4 semanas)

e Realizard la simulacion del proceso propuesto (8 semanas)

e Asistird a los seminarios y reuniones de discusién de resultados que se le indiquen
e Presentard seminarios a puerta cerrada describiendo sus logros (mensual)

e Discutird sus resultados parciales con el profesor (semanal)

e Demostrara sus resultados mediante una presentacién ante un grupo (1 semana)

e Elaborard un informe sobre las actividades desarrolladas (todo el semestre)

Infraestructura

Se utilizardn el equipo, software, recursos y espacios que profesor tiene a su disposicién.

Calendario de actividades

y activ./semana | 1[2[3[4[5]6[7[8]9[10[11[12[13[14[15] 16 |
rev. y an. litera | x | x | x
aprend lix y metatesis X | x
aprend Metsim X | X |x|X
sim. proc. prop. X | x|[xX|x|xX| x| x| X
presentacion X X X X
informe X | x X x| x| x| x

Caracteristicas deseadas en el estudiante

e Gusto por la metalurgia extractiva (hidrometalurgia y pirometalurgia) y solucién de problemas ambientales.
e Deseo de perfeccionar sus habilidades para simular.
e Sistematicidad para atacar y resolver problemas.

e Velocidad para aprender.

Lugar y horario de laboratorios / aulas

Cubiculo computacién de procesos en horas hébiles.
Seminarios en el cubiculo 3 del laboratorio 212

Evaluacion del Estudiante
Evaluador

Dr J Antonio Barrera G
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Meétodos

Calificaciones de revisién de literatura, realizacién de célculos, desenvolvimiento en los seminarios, realizacién de
las simulaciones y discusién de resultados.

Criterios

Requisitos previstos en la materia mas:

Revisién de la literatura 10 %
Simulacién 40 %
Seminarios 10 %
Discusién de resultados 10 %
Informes parciales 20 %
Informe técnico y réplica oral 10 %

Iniciativa e interés (adicional) 0-15 %
La iniciativa e interés se evaluardn subjetivamente, por lo tanto son adicionales al 100.

Numero de estudiantes: 1 (uno)

Comentarios adicionales

Ninguno.



