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2. Introduccion

En la industria petrolera el acero API 5L X60 ha sido empleado durante muchos afios para el
transporte de hidrocarburos, que llegan a contaminarse con las salmueras y lodos de extraccion, y
estd sometido a presion media o baja. Por otro lado, los iones cloruro abundan en las atmésferas
marinas, en las que la fuente bésica de mineralizacion la constituyen las particulas de agua salada.
El depdsito de estas particulas sobre la superficie del acero intensifica el proceso de corrosidn por
variados mecanismos: aumento de la conductividad del electrélito, formacion de productos de
corrosion solubles, entre otros.

Para evitar la corrosion en este medio, se han empleado inhibidores organicos amigables con el
medio ambiente y pueden ser considerados, en su mayoria, como “inhibidores verdes”. La
proteccion interior de ductos con inhibidores requiere de pruebas de laboratorio, que deben cumplir
los inhibidores de corrosion bajo las normas nacionales o internacionales. Para la evaluacion de
inhibidores en industria petrolera se requiere el uso de electrodo de cilindro rotatorio para simular
las diferentes velocidades de flujo y el uso de una salmuera de cloruro de sodio.

Como resultado de una colaboracion con la Dra. Rachel Mata y el Dr. Mario Figueroa (del
Departamento de Farmacia de FQ UNAM), se ha sugerido que, si se desea que haya un suministro
de sustancia activa a bajo costo y en cantidades grandes, la respuesta podria encontrarse no en las
plantas sino en los hongos. A partir de este comentario, decidimos evaluar sustancias producidas
por hongos, dentro de ellos esta la 5-metilmeleina.

3. Hipdtesis

La 5-metilmeleina presenta actividad como inhibidor de corrosion localizada mediante adsorcion a
bajas concentraciones en el acero API 5L X60 en soluciones acuosas de NaCl 3% m/my utilizando
técnicas electroquimicas de corriente directa y alterna.

4. Objetivos

- Determinar la eficiencia de inhibicion de la 5-metilmeleina en funcion de la concentracion
de inhibidor y de las condiciones hidrodinamicas empleando la espectroscopia de
impedancia electroquimica (EIS).

- Analizar el tipo de adsorcion y la energia de adsorcion de la 5-metilmeleina con cada una
de las condiciones hidrodindmicas obtenida del ajuste con los circuitos eléctricos
equivalentes de los datos experimentales de EIS.

5. Metas

- Andlisis termodindmico de la inhibicion de corrosion localizada de la 5-metilmeleina
utilizando los diferentes modelos de isotermas de adsorcion y con el mejor ajuste calcular
la energia libre de adsorcion de Gibbs.

- Eficiencia de inhibicion de corrosion de la 5-metilmeleina empleando los valores de
resistencia a la transferencia de carga con la espectroscopia de impedancia electroquimica
(EIS).



6. Metodologia

a)
b)
c)
d)

9)
h)

Preparacion de las soluciones acuosas de NaCl 3% m/m, y caracterizacion del acero API
5L X60.

La secuencia de pruebas en condiciones estéaticas es la siguiente: Medicién de potencial a
circuito abierto (OCP), Impedancia electroquimica (EIS) y curvas de polarizacion (CP).
La medicién de OCP se realizara contra electrodo de plata/cloruro de plata en un equipo
Gill AC durante 30 minutos.

EIS. La amplitud de la sefial sera de £ 10 mV vy el intervalo de frecuencias sera de 10 kHz
a 10 mHz, empleando potenciostato Gill AC, electrodo de referencia de plata/cloruro de
plata y contraelectrodo de grafito. Célculo de la densidad de corriente de corrosion
asumiendo control activacional a partir de la Resistencia a la transferencia de carga
mediante la ecuacion de Stern-Geary.

Las CP se realizaran con sobrepotenciales desde -500 mV hasta +500 mV con el mismo
arreglo experimental ya descrito en (d). Velocidad de barrido 1 mV/segundo.

Para las condiciones hidrodinamicas (100 rpm y 1000 rpm), condiciones de turbulencia de
acuerdo a la norma NRF-007 PEMEX-2009), solamente se realizara EIS de acuerdo con
las condiciones indicadas en el inciso (d).

Las concentraciones de inhibidores empleadas son 0, 10, 20 y 50 ppm.

Todos los ensayos se realizaran por triplicado.

7. Infraestructura

Se cuenta con potenciostatos, reactivos y material para realizar el estudio en el laboratorio de
Corrosion. El inhibidor fue proporcionado por la Dra. Rachel Mata y el Dr. Mario Figueroa, del
Departamento de Farmacia de FQ UNAM.
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9. Comentario adicional

los recursos econémicos necesarios para la realizacion de este proyecto provendran del
PAIP del Dr. Francisco Javier Rodriguez.



