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Introduccion: La medicion experimental de los coeficientes del transporte
difusivo es fundamental para la simulacién y el disefio de los procesos de
manufactura. Estos parametros son indispensables durante el desarrollo de
los nuevos procesos de manufactura y de las nuevas componentes
mecanicas, donde el transporte de la masa es una de las etapas controlantes
de la rapidez de la transformacion. En realidad, el coeficiente de difusion es
una propiedad particular del sistema de trabajo, y su valor es dependiente de
la temperatura del sistema y de la concentracion de la especie quimica que
difunde. En este proyecto se considera como sistema de estudio a los iones
cloruro difundiendo a traves de concreto, con el objetivo de establecer una
nueva metodologia que permita el célculo del coeficiente de difusion como
una funcién de la concentracion de la especie que difunde, a partir de los
perfiles y de los historiales de concentracion obtenidos experimentalmente.

Hipotesis: El coeficiente de difusion de los iones cloruro a través de
concreto es directamente proporcional a la concentracion de los iones
cloruro.

Objetivo: Desarrollar el modelo matematico para la evaluacion del
coeficiente de difusion efectivo de los iones cloruro a través de concreto,
como funcion de la concentracion de los iones cloruro, a partir de la
informacién experimental ya publicada.

Metas:

(1) Elaborar el programa de cémputo que permita calcular los valores del
coeficiente de difusion efectivo de los iones cloruros a través de
concreto en la direccion radial de un sistema cilindrico. El producto
entregable en esta meta sera: El listado del programa de computo que
resuelve el problema unidireccional del transporte difusivo, mediante
la aplicacion del método numerico de diferencias finitas.

(2) Revisar y analizar la informacion experimental ya publicada, sobre
los perfiles y los historiales de la concentracion de los iones cloruro a
través de concreto. El producto entregable en esta meta serd: El
programa de simulacion que permita estimar el coeficiente de difusion
efectivo dependiente de la concentracion.
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(3) Calcular los valores del coeficiente de difusion efectivo de los iones
cloruro a través de concreto, dependientes de la concentracion de los
iones cloruro. El producto entregable en esta meta sera: El reporte del
trabajo realizado, indicando los valores calculados del coeficiente
difusivo, como funcién de la concentracion de los iones cloruro. El
trabajo desarrollado hasta este punto debera corresponder al 60% del
trabajo de tesis. El trabajo restante correspondera a la aplicacion del
modelo matematico, para estudiar la difusion del cloruro a través de
concreto, y a la elaboracion del reporte final (tesis).

Metodologia:

(1)Revisar la literatura correspondiente al proceso de difusion de los
iones cloruro a través de concreto, para realizar la descripcion
fenomenoldgica de este sistema difusivo.

(2) Elaborar el modelo matematico (programa de computo) para el
calculo de los valores del coeficiente de difusion efectivo de los iones
cloruro a traves de concreto, considerando que este coeficiente de
transporte depende de la concentracion de los iones cloruro.

Debe destacarse que, el método numérico de diferencias finitas
aplicado debera permitir el ajuste, al final de cada intervalo de célculo,
de los valores de las propiedades de transporte y de las condiciones de
frontera en el sistema. Asi, el proceso de célculo realizado en base a
los resultados experimentales del Dr. Tezozomoc Pérez debera ajustar,
al final de cada intervalo de célculo, el valor del coeficiente efectivo
de difusion de los iones cloruro como funcién de la concentracion de
estos iones, para igualar a lo largo de la direccién del transporte a los
perfiles de concentracidn: experimental y calculado.

Esta técnica se aplicard a cada una de las curvas reportadas, lo que
resultara en el coeficiente de difusion efectivo correspondiente a cada
uno de los perfiles de concentracion ya reportado.

El resultado final, en contraste con los resultados que se encuentran en
la tesis doctoral del Dr. Pérez, serd el conjunto de los valores del
coeficiente de difusién efectivo como funcion de la concentracion de
los iones cloruro.

(3) Realizar la simulacién del proceso de difusion de los iones cloruro a
través de concreto para determinar la influencia de la concentracion y
de la dimensién radial sobre el proceso correspondiente de transporte
de masa.

(4) Elaborar el reporte del trabajo realizado.



Infraestructura: El trabajo que desarrollard el o la estudiante se resume
basicamente en la elaboracion de un modelo mateméatico mediante la
aplicacion de los conocimientos ya publicados. Por lo cual, la infraestructura
requerida por este proyecto se define principalmente por la disponibilidad de
los recursos bibliograficos y de una computadora personal.

Cronograma:

ACTIVIDAD TIEMPO (Semanas)

1. Busqueday analisis de lainformacion sobre
el transporte difusivo de los iones cloruro a 3
través de concreto.

2. Descripcion fenomenologica de la difusiéon de
los iones cloruro a través de concreto.

3. Descripcion matematica de los fendmenos
involucrados durante la difusién de iones 1
cloruro a través de concreto.

4. Definicion del sistema que sera modelado

Lo 1

matematicamente.

5. Descripciéon de la metodologia matematica
gue se aplicara en la solucion de las 1
ecuaciones que describen al sistema bajo
estudio.

6. Desarrollo de la solucién (elaboracién del 4
modelo matematico).

7. Verificacion del modelo matematico 1
desarrollado.

8. Validacion del modelo matematico 1
desarrollado.

9. Ajustes al modelo matematico desarrollado, 5
en funcion de los resultados de la validacion.

10. Elaboracién y presentacion del reporte del 1

trabajo realizado.




Evaluacion: La evaluacion del proyecto se realizard a través de la
evaluacion parcial de las metas alcanzadas, estableciéndose como
calificacion final al promedio ponderado de las calificaciones parciales. El
reporte correspondera al 50% de la calificacion final.

Perfil deseado en el o la estudiante: Interés personal en la aplicacion de los
conocimientos publicados y en el desarrollo de modelos matematicos, para
la solucion de problemas de ingenieria.

Lugar y horario de trabajo: (i) Facultad de Quimica, biblioteca del
Edificio D, de lunes a viernes en horas habiles, y (ii) “Laboratorio de
computo”, de lunes a viernes en horas habiles.

Comentarios finales: La informacion experimental que se utilizara en este
trabajo se encuentra publicada en la tesis: Estudio de la Cinética de
Corrosion del Refuerzo de Acero Embebido en Concreto en Diferentes
Condiciones de Exposicion en Medio Marino, que presento el profesor
Tezozomoc Pérez Lopez para obtener el grado de doctor.

Los recursos econémicos para el desarrollo de este proyecto se obtienen del
programa de apoyo a la licenciatura (PAL) de la Facultad de Quimica.



