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2. Introduccioén

Los problemas de la corrosion son frecuentes en la industria del petréleo donde la
extraccion de los crudos suele estar contaminados hasta con 26 mil ppm de cloruros
provenientes de agua de mar (en caso de la extraccién en plataforma marina). Los
inhibidores de corrosion son ampliamente utilizados en el control y prevencion de este
fendmeno, la mayoria de los compuestos usados para este fin resultan demasiado toxicos,
costosos y dafiinos para el medio ambiente y el ser humano. Esta situacién ha creado la
necesidad de encontrar inhibidores de corrosion que sean ambientalmente amigables y de
bajo costo. Los extractos de plantas, principalmente de hongos, son biodegradables y
representan una fuente renovable de compuestos quimicos que poseen un alto potencial
como inhibidores. Para evaluar condiciones acidas en presencia de sustancias organicas en
los ductos, se emplea cloruro de sodio saturada con diéxido de carbono.

Por lo que, en este proyecto se pretende evaluar al inhibidor en condiciones de medio dulce
para observar la influencia que tiene el compuesto en diferentes velocidades de rotacion.
Como resultado de una colaboracion con el Departamento de Farmacia de la FQ-UNAM,
se ha sugerido el empleo de sustancias provenientes de hongos para su posible uso como
inhibidores de corrosién. La citrinina es un producto natural aislado de cultivos fungicos.

3. Hipotesis

La citrinina presenta actividad como inhibidor de corrosién de tipo formador de pelicula
por adsorcion en medio salino dulce y en condiciones estéaticas.

4. Objetivos

- Determinar el efecto de la citrinina como inhibidor de corrosion en medio dulce
mediante técnicas electroquimicas.

- Comparar la mejor concentraciéon de la citrinina en funcion de las condiciones
hidrodindmicas establecidas en medio salino dulce.

- Determinar el efecto de la citrinina a la mejor concentracion en funcion del tiempo
de inmersion.

5. Metas

- Andlisis termodinamico de la inhibicién de corrosion de la citrinina.
- Eficiencia de inhibicién de corrosién de la citrinina.
- Persistencia de la pelicula del inhibidor en condiciones estaticas.



6. Metodologia

a)
b)

c)
d)

9)

Preparacion de las soluciones de 3% NaCl saturada con CO> y caracterizacion del
acero API 5L X52.

La secuencia de pruebas en condiciones estaticas es la siguiente: Medicion de
potencial a circuito abierto (OCP), Impedancia electroquimica (EIS) y curvas de
polarizacion ciclicas (CPC).

La medicion de OCP se realiza contra electrodo de plata/cloruro de plata en un
equipo Gill AC durante 30 minutos.

Impedancia Electroquimica. La amplitud de la sefial sera de 10 mV y el intervalo
de frecuencias serd de 10 kHz a 10 mHz, empleando potenciostato Gill AC,
electrodo de referencia de plata/cloruro de plata y contraelectrodo de grafito.
Célculo de la densidad de corriente de corrosion asumiendo control activacional a
partir de la Resistencia a la transferencia de carga mediante la ecuacion de Stern-
Geary.

Las CPC se realizaran con sobrepotenciales desde -500 mV hasta +500 mV con el
mismo arreglo experimental ya descrito en (d). Velocidad de barrido 1
mV/segundo.

Las concentraciones de inhibidores empleadas son 0, 5, 10, 20 y 50 ppm.

Todos los ensayos se realizaran por triplicado.

7. Infraestructura

Se cuenta con potenciostatos, reactivos y material para realizar el estudio en el Laboratorio
de Corrosion. El inhibidor fue proporcionado por el Departamento de Farmacia de FQ
UNAM.
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9. Comentario adicional

Los recursos econdmicos necesarios para la realizacion de este proyecto provendran del
PAIP del Dr. Francisco Javier Rodriguez.



